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9. Arbeitsschutz
Nicht nur der Rauch, der beim Schweißen entsteht, ist gesundheitsgefährdend. Der Schweißer und seine Umgebung 
müssen vor Einflüsse, wie UV/IR Strahlung, Hitze, Funken und Schweißspritzern optimal geschützt werden.

Zu diesem  Zweck bietet ELEMENTA ein umfangreiches Sortiment an Arbeitsschutzartikeln wie z.B. Trennwandsyste-
me, Schweiß-Schutzvorhänge, Flammschutzmatten, Schweiß-Schutzhelme und Schilder, Brillen, Gläser, Handschuhe, 
Schürzen und vieles mehr.

Inhalt:
Automatische Schweißschutzhelme  Seite 9.3 - 9.12
Schweißerschutzgläser Seite 9.14 - 9.15
Gesichtsschutz Seite 9.15
Handschutzschilde Seite 9.16
Hitze- / Flamm-Schutzmatten Seite 9.16 - 9.18
Schweißerschürze Seite 9.19
Schweißerjacke  Seite 9.20

Brillen und Gläser Seite 9.21 - 9.23
Atemschutz Seite 9.23 - 9.24
Gehörschutz Seite 9.25
Schutz-Handschuhe Seite 9.26 - 9.28
Schutzwände Seite 9.30 - 9.31
Absaugung Seite 9.32
Wissenwertes Seite 9.23
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Kopiervorlage

Kontaktformular per Fax: (0 61 73) 32 04 30
Kunden-Nr.: Datum:

Firma: Branche:

AnsprechpartnerIn: Unterschrift /Stempel:

Straße/Postfach:

PLZ/Ort:

Telefon/Telefax:

Lieferadresse:

Was können wir für Sie tun...

Artikel-Nr. Bezeichnung Menge/Stück Preis

Das ELEMENTA-Team bedankt sich für Ihre Kontaktaufnahme und sichert Ihnen 
schon jetzt eine zuverlässige Ausführung zu.
Es gelten unsere allgemein gültigen Geschäftsbedingungen.

□ Reparaturauftrag / VDE-Prüfung

□ Vorführung / Besuch
□ Praxis-Training

□ Miet-Angebot
□ Angebotsanfrage

□ Bestellung

□ 
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  Speedglas 9100
  „Optimaler Komfort-zuverlässiger Schutz“
  Der neu entwickelte 9100 ist die Symbiose aus vergrößer - 
  tem Schutzbereich, verbessertem Tragekomfort gepaart mit  
  zuverlässiger Technik.
  Die Entwicklung ging unter anderem von Schweißern selbst  
  aus, die mit Ideen und Erfahrungswerten fachlich sowohl   
  technisch involviert waren.
  Dieser Helm besticht durch eine vollkommen neu entwi- 
  ckelte Geometrie, welche den Helm -egal in welcher    
  Position- senkrecht zur Wirbelsäule stellt. Internationale   
  Ergonomie- und Anatomieexperten wurden in den Entwick- 
  lungsprozess mit einbezogen.
  Das neuartige, patentierte Kopfband verhindert die Druckbe- 
  lastung des Helms auf empfindliche Nerven, Arterien und   
  Akupressurpunkte!
  „Schweißen ganz anders erleben“
  Schleifarbeiten, Autogenschweißen, Mikroplasmaschwei- 
  ßen, Lichtbogenschweißen, TIG-Schweißen im unteren   
  Amperebereich weitere Empfindlichkeitsstufen...
  Das alles mit einem Helm!!

Artikel-Nr.
  Speedglas 9100, Schweißmaske
  Mit Seitenfenster, mit Automatikfilter
 9501805 Speedglas 9100 V DIN 5/8/9 – 13
 9501815 Speedglas X DIN 5/8/9 – 13
 9501825 Speedglas XX DIN 5/8/9 - 13

  Automtaikschweißfilter

Artikel-Nr.
 9500005 9100 V DIN 5/8/9 – 13
 9500015 9100 X DIN 5/8/9 – 13
 9500025 9100 XX DIN 5/8/9 – 13

  Speedglas 9100 Kopfband

Artikel-Nr.
 9533000 Speedglas 9100 Kopfband
  Inkl. Montageset
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Kopfschutz „OMA“ (9)169100 Vorsatzscheiben

für außen, Speedglas 9100,
standard, (VPE 10 St.)

für außen, Speedglas 9100,
kratzfest, (VPE 10 St.)

(9)526000

(9)527000

100 % Teca Weld (9)169005
Kopfschutz „Teca Weld“ (9)168015

Schweißband
(VPE 3 St.)

(9)169010

Halsschutz 100 % Teca 
Weld

für außen, Speedglas 9100,
hitzefest, (VPE 10 St.)

für innen, Speedglas 9100V,
Standard, (VPE 10 St.)
für innen, Speedglas 9100X,
Standard, (VPE 5 St.)

für innen, Speedglas 9100XX,
Standard, (VPE 5 St.)

(9)527070

(9)528005

(9)528015

(9)528025

Vergrößerungslinsen
1,0
1,5
2,0
2,5

(9)171020

Batterie
Speedglas  9000 
(VPE 2 St.)

(9)171021

Batteriehalter (9)171022
Hitzeschild
Speedglas 9100, silber

(9)171023

Kopfband
Mit Montageset, pas-
send für Speedglas 9100

(9)422000 Helmschale
mit Kopfband mit Seitenfenster

(9)501800

Kopfband Frontteil (9)531000 Helmschale
mit  Kopfband ohne Seitenfenster

(9)501100
Kopfband hinteres Teil (9)532000
Haltestifte (9)533000 mAbdeckung für Seitenfenster (9)523015

  Zubehör für Speedglas 9100
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  Speedglas 9000 mit ADFLO Atemschutzsystem
  ADFLO Atemschutzsystem
  Leicht, robust, ergonomisch, einache Bedienbarkeit, auto- 
  matische Volumenstromregelung, 2-fach-Warngebung
  Speedglas 9000Fresh-air Maske mit Seitenfenster, ADFLO  
  Gebläsebox mit Luftschlauch, Gürtel, Funkensperre, Luft- 
  mengenmesser, Vorfilter, Partikelfilter, Akku und elektroni- 
  schem Ladegerät

Artikel-Nr.
  mit Automatikschweißfilter
 9466670 Speedglas 9002 V DIN 9 – 13
 9466680 Speedglas 9002 V DIN 9 – 13
 9466600 ohne Automatikschweißfilter 

o-

O 
t-
i-

  ADFLO Atemschutzsystem

  
Artikel-Nr.
 9832030 Filtergebläsebox mit Luftschlauch, Gürtel, Funkensperre,   
  Luftmengenmesser, Vorfilter, Partikelfilter, Akku und elektro- 
  nischem Akku-Ladegerät

  Speedglas 9000 Fresh-air Maske

  
Artikel-Nr.
 9460800 Mit Seitenfenster und Kopfband mit Luftführung, ohne Auto- 
  matikschweißfilter

  Speedglas FelxView mit ADFLO Atemschutzsystem
  Speedglas FlexView hier in Verbindung mit ADFLO-System  
  gewährleistet, optimlae Sichtbedingungen unter vollständi- 
  gen Atemschutz des Faktors 50 bei nahezu allen Lichtver- 
  hältnissen.
  Das äußerst flexible und innovative System des ADFLO  
  lässt sich mit einem Partikelfilter allein, oder jeweils zusätz- 
  lich mit einem Geruchsfilter oder mit einem Gasfilter    
  A1B1E1 betreiben, Bei Erreichen des Filterungsgrades und  
  bei Unterschrieteneines Minimumwertes der Akkuspannung  
  wird sowohl optischer wie akustischer Alarm ausgelöst.
  Weiterhin profitiern Sie von der Flexibilität des FlexView,   
  welcher sich ohne Aufwand an veränderte Schweißanwen- 
  dungen anpassen lässt.

Artikel-Nr.
 9446600 ohne Automatikschweißfilter
 9446670 mit Automatikschweißfilter 9002V
 9446680 mit Automatikschweißfilter 9002X

O 
ätz-

und
ung

w, 
en-
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Kopfband mit Luftführung (9)433000 Schlauchüberzug (9)834003
Luftführung (9)433010 Luftschlauch aus Gummi (9)834005
Kopfband für Speedglas 
9000, ohne Luftführung

(9)433060 Gürtel (9)835000

Gesichtsabdichtung (9)434001 Gürtel vorderer Teil (9)835005

Luftverteiler (9)435000 Funkensperre (9)836000
Schweißmaske Fresh-air
mit Seitenfenster und 
Gesichtsabdichtung, ohne 
Kopfband

(9)460890 Vorfilter (5er Pack)
ADFLO Tragetasche
Partikelfilter THP

(9)836010
(9)837000
(9)837010

Vorsatzscheiben FlexView (9)423000 Geruchsfilter (9)837110
ADFLO Atemschutzsys-
tem:
Filtergebläsebox mit 
Luftschlauch, Luftmen-
genmesser, Akku und 
Partikelfilter

(9)832010 Gasfilter A1B1E1
ADFLO Aufrüstsatz zur Gas-
filtrierung (A1B1E1 Filter und 
Hochleistungsakku)
Standard – Akku, 450g
Hochleistungsakku, 640g

(9)837242
(9)837300

(9)837620
(9)837621

ADFLO Atemschutzsys-
tem:
Filtergebläsebox mit 
Luftschlauch, Luftmen-
genmesser, Komfortgür-
tel, Akku, Partikelfilter 
und elektronischem Akku 
- Ladegerät

(9)832030 Luftmengenmesser (9)838020

Akku - Ladegerät (9)833101 Filterdeckel mit Funkenschutz (9)838030
Luftschlauch (9)834000

 Zubehör für Speedglas 9000/FlexView mit ADFLO Atemschutzsystem
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  Speedglas SL – das Super-Leichtgewicht mit nur 360g
  Der Speedglas SL Schweißfilter ist bei allen Lichtbogen- 
  schweißverfahren wie Elektrode, MIG/MAG, WIG und    
  Plasmalichtbogen einsetzbar. Er eignet sich insbesondere  
  für niedrige bis mittlere Amperezahlen (0,1 bis 250 As) und  
  besitzt vier vom Benutzer einstellbare Empfindlichkeitsstu- 
  fen und fünf verschiedene dunkle Schutzstufen:  
  8,9,10,11 und 12.

Artikel-Nr.
 9701120 Speedglas SL, Schweißmaske
  mit Seitenfenster, mit Automatikschweißfilter

Artikel-Nr.
 (9)700020 Automatikschweißfilter SL DIN 8 - 12
 (9)705010 Kopfband mit Befestigung für SL
 (9)706000 Montage-Set für Kopfband SL
 (9)76200 1 Vorsatzscheiben außen Standard (VPE 5) 
 (9)727000 Vorsatzscheiben außen extra kratzfest (VPE 5)
 (9)428000 Innere Vorsatzscheibe SL (VPE 5)
 (9)701190 Helmschale SL, ohne Kopfband, ohne Kassette

  Zubehör Speedglas SL
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  3M™ Speedglas™ 9000 Automatikschweißmaske
  Herausragender Benutzerkomfort, einmalig bedienungs-  
  und wartungsfreundliche Ausführung, außerordentliche  
  ergonomische Vorzüge und ein Maximum an Sicherheit  
  bietet die revolutionäre Speedglas™ 9000 Serie mit den  
  vielseitigsten Automatikschweißfiltern aller Zeiten.
  Bester Komfort durch variable Schutzstufen- und Sensitiv- 
  auswahlmöglichkeiten inklusive Delay-Funktion auch für  
  besonders anspruchvolle Schweißarbeiten. Die Tabellen  
  dazu bieten einen Überblick über die verschiedenen Modelle, 
   angeordnet nach Schweißanwendung. Die Automatik- 
  schweißmaske zeichnet sich durch vier aerodynamische  
  Flügelprofile aus, durch die verbrauchte Atemluft abgeführt  
  wird, ohne dass Schweißdämpfe eindringen können. Die  
  Speedglas SideWindows (Seitenfenster) stellen sicher, dass  
  Sie auch mit heruntergeklappter Schweißmaske eine 180°  
  Rundumsicht genießen können.

Automatikschweißfilter und Schweißmaske• 
Verschiedene Optionen für Automatikschweißfilter:  • 

 feste oder variable Stufe, 45% größeres oder Standard- 
 sichtfeld

Ausatemsystem, Seitenfenster (Option)• 
Hitzereflektierendes Frontschild• 

Artikel-Nr.
 9401112 Automatikschweißmaske 9002D – Automatikschweißfilter:  
  DIN 9+11
 9401120 Automatikschweißmaske 9002V – Automatikschweißfilter:  
  DIN 9-13
 9401830 Automatikschweißmaske 9002X – Automatikschweißfilter:  
  DIN 9-13

  3M™Speedglas™Flex View Maske mit Adflo
  Eine gesunde Atemsphäre ist für alle Arbeitsbedingungen   
  eine selbstverständliche Grundvoraussetzung. Um Schweiß- 
  rauch zu erfassen, werden gewöhnlich Schweißrauchab- 
  saugeinrichtungen – stationär oder mobil – bzw. Schweiß- 
  rauchabsaugbrenner benutzt. Je nach Anwendungsfall ist  
  es jedoch in der Praxis oft schwierig, diese Lösungen so in  
  den Arbeitsprozess zu integrieren (korrekte Positionierung  
  und das Nachführen der Erfassungseinrichtung), dass Sie  
  den geforderten Wirkungsgrad entwickeln können. Daher   
  ist es ratsam, die genannten technischen Lösungen um   
  die gleichzeitige Anwendung von persönlicher Atemschutz- 
  ausrüstung zu ergänzen.
  Speedglas mit Adflo ist ein leichtes und kompaktes System,  
  das sämtliche Atemschutzfunktionen erfüllt. Dank der variablen 
  Bauweise kann bei Bedarf eine Gasfilterkassette auf den   
  Partikelfilter aufgesteckt werden, um zusätzlichen Schutz   
  vor speziellen organischen, anorganischen oder säurehal- 
  tigen Dämpfen zu gewährleisten.
  Diese Speedglas Flex-View Schweißmaske verfügt über   
  eine großzügige 120 x 90 mm klare Schutzscheibe aus   
  Polycarbonat, die eine hervorragende Verbesserung für die  
  Schweißvor- und nachbearbeitung auch bei schlechten  
  Lichtverhältnissen bietet. Der Benutzer braucht nichts   
  weiter zu tun, als den Klappmechanismus  mit dem ein- 
  gebauten Automatikschweißfilter anzuheben und auf der 
  Oberseite der Schweißmaske abzusetzen. Dadurch verfügt  
  der Schweißer über eine uneingeschränkte klare Sicht.

Artikel-Nr.
 9446680 Adflo Gebläsehelm 9002X
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Artikel-Nr.
 916.4000 Kopfschutz
 916.4005 Ohr und Halsschutz aus Leder (3 Teile )
 916.5010 Kopfband mit Montageset
 916.6000 Montage-Set für Kopfband
 916.7000 Schweißband aus Kunststoff
 916.7500 Schweißband aus Frottee (5er Pack)
 916.8000 Schweißband Leder
 916.9000 Halsschutz aus Baumwolle
 917.1020 Vergrößerungslinse 1,0
 917.1021 Vergrößerungslinse 1,5
 917.1022 Vergrößerungslinse 2,0
 917.1023 Vergrößerungslinse 2,5
  Speedglas 9000 Schweißmaske ohne Kopfband
 940.1190 - ohne Seitenfenster
 940.1890 - mit Seitenfenster
 940.1195 Schweißhelm, ohne Frontabdeckung, 
  ohne Seitenfenster
 940.1895 Schweißhelm, ohne Frontabdeckung, 
  mit Seitenfenster
 942.2000 Batterie (2er Pack)
 942.6000 Äußere Vorsatzscheiben, Standard ( 10er Pack )
 942.7000 Äußere Vorsatzscheiben, Kratzfest ( 10er Pack )
 942.7070 Äußere Vorsatzscheiben, Hitzbeständig ( 10er Pack )
 942.8000 Innere Vorsatzscheiben Speedglas 9000F/V ( 5er Pack )
 942.8010 Innere Vorsatzscheiben Speedglas 9000X ( 5er Pack )
 942.8020 Innere Vorsatzscheiben +1 DIN
  Speedglas 9000F/V ( 5er Pack )
 942.8030 Innere Vorsatzscheiben +1 DIN
  Speedglas 9000X ( 5er Pack )
 942.8040 Innere Vorsatzscheiben +2 DIN
  Speedglas 9000F/V ( 5er Pack )
 942.8050 Innere Vorsatzscheiben +2 DIN
  Speedglas 9000X ( 5er Pack )
 943.1000 Batteriedeckel ( 2er Pack )
 943.2000 Hitzeschild, silber ( Frontabdeckung )
 943.2015 Abdeckung für Sidewindows ( Seitenfenster ) 5 Paar
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 LCD-Schweißhelm FORCE 700
Ein Schweißhelm muss nicht nur optimalen Schutz gegen Metall- und 
Schweißspritzer sowie schädliche UV-Strahlung des Lichtbogens bieten, 
sondern vor allem auch komfortabel auf dem Kopf sitzen.

Die FORCE 700 Schweißhelme sind mit einem neuen Kopfband ausge-
stattet, dass in drei Richtungen verstellbar ist und damit für eine optimale 
Gewichtsverteilung sorgt. Die extraweiche Verkleidung an den kritsichen 
Kontaktstellen sorgt täglich aufs Neue für einen hohen Tragekomfort.

schnell auszutauschende Schweißfilter und -gläser• 
einfache Bedienung • 
3 oder 4 unabhängig funktionierende Lichtsensoren (wahlweise)• 
stufenlos einstellbar von DIN 9 bis 13• 
Sensibilität stufenlos einstellbar• 
Verzögerung stufenlos einstellbar• 
austauschbare Knopfzellen-Batterie• 
Anzeige der Batteriespannung• 
Solarzelle• 

FORCE 700 LCD-Schweißhelm, komplett mit (wahlweise) 
Schweißfilter FORCE 710          (Art-Nr. 908.210)•  

 Die FORCE 710 Schweißkassette ist mit drei unabhängig funkionie- 
  renden Sensoren ausgestattet, die direkt auf die Lichtintensität des  
  Lichtbogen reagieren, und damit die Schweißkassette automatisch in  
  den Verdunklungsmodus setzen. 

Schweißfilter FORCE 720          (Art-Nr. 908.220)•  
 Mit vier unabhängig funkionierenden Sensoren reagiert die FORCE   
 720 Schweißkassette schneller auf wechselnde Lichtintensitäten. Au  
 ßerdem verfügt die FORCE 720 über ein extra-großes Sichtfenster, mit  
  dem der Arbeitskomfort weiterhin optimiert wird. 

Die FO
stattet, 
Gewich
Kontak

schn•
einfa•
3 ode•
stufe•
Sens•
Verzö•
austa•
Anze•
Solar•

FORCE
Schw•
Di F

FORCE 700 Frischluft-System 
Eingeatmete Luft, fünfzigmal sauberer als die Umgebungsluft.

Das FORCE 700 Frischluft-System filtert die Umgebungsluft mit Faktor 
Fünfzig, und führt die gefilterte Luft in einem konstanten Luftstrom über 
den Luftschlauch in den Schweißhelm. 
Eine feuerfeste und hitzefeste Stoffhaube im Schweißhelm, sorgt für 
einen perfekten Übergang um den Kopf herum, wodurch ein leichter und 
konstanter Überdruck (160 l/min.) im Helm entsteht.

Mit dem FORCE 700 Frischluft-System kann sich jeder Schweißer auf 
Schweißrauch-freie Luft verlassen.

Technische Spezifikationen FORCE 710 FORCE 720

Abmessung des Sichtfensters 97 x 47 mm 97 x 60 mm

Anzahl der Sensoren 3 4

Reaktionszeit 1/20.000 1/20.000

Farbe Heller Modus 4 4

Farbe Dunkler Modus 9 - 13 9 - 13

Technische Spezifikationen FORCE Frischluft-System
Gewicht der Einheit 1.350 Gramm

entspricht der Normierung EN 12941

Luftstrom 160/200 l/min.

Lieferbare Luftschlauchlängen 90 und 110 cm

Staub/Kopfhaube und Schutzmantel des Luftschlauchs aus feuerfestem Teca Safe® 
Material

FORCE 700 LCD-Schweißhelm, 
komplett mit FORCE 700 Frischluft-System und wahlweise mit

Schweißfilter FORCE 710          (Art-Nr. 908.215)• 
Schweißfilter FORCE 720          (Art-Nr. 908.225)• 
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  Ersatzteile für LCD-Helme

Artikel-Nr.
 908.101 Vorsatzscheibe innen  Mach II; Chameleon II 
 908.102 Vorsatzscheibe aussen  Mach II 
 908.114 Vorsatzscheibe aussen  Chameleon II 
 908.104 Kopfband   Mach II 
 908.105 Kopfband   Chameleon II 
 908.106 Kopfbandpolster   Mach II; Chameleon II 
 908.107 Befestigungsmutter für Kopfband  Mach II; Chameleon II 
 908.108 Schweißband   Mach II; Chameleon II 
 908.109 Gummidichtung   Mach II; Chameleon II 
 908.110 Helmschale   Mach II 
 908.111 Helmschale   Chameleon II 
 908.112 LCD Filter   Mach II 
 908.113 LCD Filter   Chameleon II
 908.103 Batterie  Mach II

  LCD Schweisser-Helme Mach II
  Die LCD Helme eignen sich besonders zum Schutzgas- 
  schweißen. Guter Tragekomfort und niedriges Gewicht   
  zeichnen die Helme aus. Schnelle Schaltzeiten und Solar- 
  betrieb ermöglichen sicheres Arbeiten. Der Helm ist auf    
  Grund seiner stufenlosen Verstellmöglichkeiten von DIN 9   
  bis DIN 13 universell einsetzbar. Idealerweise wird dieser   
  Schutzhelm für das WIG Schweißen eingesetzt.

Artikel-Nr.
  Verstellbarer Helm mit Dunkelstufen DIN 9, 10, 11, 12
  und 13. Die Hellstufe beträgt DIN 4. Schliesszeit: 0,2 ms,
  2 optische Sensoren, Wechselbarer 3 V Stützakku,
  Filtergröße: 110 x 90 x 11, Gewicht: Ca. 450 g.
 908.100 Die Verstellung der Dunkelstufen erfolgt über einen an der
  Aussenseite des Helmes angebrachten Drehknopf (stufen- 
  los). Über einen Drehknopf an der Innenseite der Filterkas- 
  sette kann die Aufhellzeit von 0,1 - 1 Sekunde variiert werden.
  Diese Einstellmöglichkeit ist für das Schweissen von Alu- 
  minium und Edelstahl nötig. Die Verstellmöglichkeit „sensitiv“,  
  ebenfalls an der Innenseite der Kassette, ermöglicht eine  
  Feineinstellung der Verdunkelung beim Schweissen mit  
  geringen Strömen. Auch bei Stromstärken unter 10 A  
  arbeiten die LCD-Filter bei entsprechender Einstellung   
  zuverlässig.
  Selbst bei Pulsschweissen mit geringen Strömen und
  Frequenzen kommt es zu keinen „Flackererscheinungen“.
  Ein wesentlicher Vorteil dieser Helme ist, neben der schnel- 
  len Schliesszeit von 0,2 ms, eine Gummiabdichtung der   
  äusseren Vorsatzscheibe. Dadurch wird verhindert, daß sich 
  Schweißrauche auf der Filterkassette niederschlagen und  
  somit einen vorzeitigen Verschleiss verursachen.
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  optrel „solarmatic comfort“

  
Artikel-Nr.
 908.200 Automatischer Blendschutz von Schutzstufe DIN 9 bis DIN  
  13 stufenlos, Hellstufe  4, durch Öffnungszeitregler kann  
  Schaltzeit, dunkelhell manuell zwischen „slow“(0,3-0,6 s)  
  und „fast“ (0,1-0,35 s) gewählt werden, Kassette ist gegen 
  Nässe und Feuchtigkeit geschützt, Sensorsteg eliminiert  
  die Einflüsse des Umgebungslichts, Solarzellenbetrieb,  
  Garantie 2 Jahre, Gewicht: 480 g Farbe: schwarz

  optrel „twisty comfort“

  
Artikel-Nr.
 908.201 Blendschutz wählbar von Schutzstufe DIN 10 bis 11 und  
  von DIN 11 bis 12, Hellstufe 4, Kassette ist gegen Nässe 
   und Feuchtigkeit geschützt, Solarzellenbetrieb, Garantie: 2   
  Jahre, Gewicht: 460 g Farbe: bordeaux

  optrel „Miraplus“

  
Artikel-Nr.
 908.202 Blendschutzkassette mit zwei Schutzstufen, wählbar  
  zwischen DIN 10 oder DIN 11, Hellstufe 4, Kassette ist  
  gegen Nässe und Feuchtigkeit geschützt, Sensorsteg eli- 
  miniert die Einflüsse des Umgebungslichts, Solarzellenb- 
  etrieb, Garantie: 2 Jahre, Gewicht: 460 g, Farbe: bordeaux

  optrel „solarmatic comfort“

  
Artikel-Nr.
 908.203 mit Vorrichtung für Fremdluftzufuhr

  Ersatzkassetten

  
Artikel-Nr.
 908.210 für optrel „solarmatic comfort“
 908.211 für optrel „twisty comfort“
 908.212 für optrel „Miraplus“
  ohne Abb.
 908.213 für optrel „Miraplus“ OSE
 908.214 für opterl „Helios“ OSE
 908.215 für optrel „Orion“ OSE

  Kopf- und Nackenschutz

  
Artikel-Nr.
 906.804 Schweisserhaube nach EN 340 aus flammhemmendem  
  Gewebe. Befestigung am Helm erfolgt mittels Klettverschluss.
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  Blendschutzkassetten
  Automatische Blendschutzkassette, DIN 3-10 oder 11 je   
  nach Ausführung. Schaltzeit hell-dunkel innerhalb 1,2 ms  
  bei 22°C / 0,7 ms bei 55°C. Aufhellzeit dunkel – hell 0,2s – 0,3s.  
  Sichtfeld 35 x 92 mm.

  
Artikel-Nr.
 908.220 Blendschutzkassette groß 110 x 90 mm
 908.221 Blendschutzkassette klein 50,8 x 108 mm

  Ersatz – Vorsatzscheiben

  
Artikel-Nr.
 903.743 für außen, Größe 86 x 110 mm VPE 10 Stück
 903.741 für innen, Größe 51 x 108 mm VPE 5 Stück

  Ersatz – Kopfband

  
Artikel-Nr.
 908.230 komplett mit Befestigungsteilen

  Schweißband

  
Artikel-Nr.
 908.235 Moosgummi, beige
  VPE 5 Stück
 908.240 Baumwolle, schwarz, mit Klettverschluß
  VPE 2 Stück

  Frontscheibenrahmen

  
Artikel-Nr.
 908.241 Frontscheibenrahmen

  Innere Schutzscheiben 51x108 mm

  
Artikel-Nr.
 908.245 mit Dioptrinausgleich
 908.246 mit 1,50 Dioptrin
 908.247 mit 2,00 Dioptrin
 908.248 mit 2,50 Dioptrin

  Schutzkappe

  
Artikel-Nr.
 908.249 Schutzkappe
  mit Nackenschutz, Leder
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  Lederschutz

  
Artikel-Nr.
 908.250 Lederschutz
  Brustlatz mit Klettverschluß

  Potentiometer - Drehknopf

  
Artikel-Nr.
 908.251 Potentiometer - Drehknopf

  Athermal –Schweißerschutzgläser
  DIN EN 166/169, Glasgröße 90 x 110mm
  VPE 10 Stück oder VPE 100 Stück

  
Artikel-Nr.
 903.507 Athermalglas,  7 A DIN
 903.508      8 A DIN
 903.509   9 A DIN
 903.510    10 A DIN
 903.511       11 A DIN
 903.512     12 A DIN
 903.513    13 A DIN
 903.607 Athermalglas 7 A DIN
 903.608 verspiegelt, 8 A DIN
 903.609  9 A DIN
 903.610  10 A DIN
 903.611  11 A DIN
 903.612    12 A DIN
 903.613  13 A DIN

  Vorsatzglas, gestempelt SOG DIN 0196 CE, klar
  VPE 10 Stück oder VPE 100 Stück

  
Artikel-Nr.
 903.710 90 x 110 mm
 903.711 40 x 110 mm
 903.712 50 x 105 mm
 903.713 51 x 108 mm
 903.714 60 x 110 mm
 903.715 75 x   98 mm
 903.716 80 x 108 mm
 903.717 85 x 110 mm
 903.718 100 x 120 mm

  Vorsatzglas, gestempelt ME DIN 0196 CE,
  gelb beschichtet, daher spritzabweisend
  VPE 10 Stück oder VPE 100 Stück

  
Artikel-Nr.
 903.720 90 x 110 mm
 903.721 51 x 108 mm
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  Vorsatzglas AK-DIN 0196 CE, aus CR-39 Kunststoff,   
  „1000-Stunden-Glas“, spritzabweisend, ca. 1,8mm  
  stark. Sehr lange Einsatzzeit.
  VPE 10 Stück oder VPE 100 Stück
Artikel-Nr.
 903.730 90 x 110 mm
 903.731 85 x 110 mm
 903.732 60 x 110 mm
 903.733 51 x 108 mm
 903.734 40 x 110 mm

  Vorsatzscheiben Polycarbonat 1mm stark
  VPE 10 Stück oder VPE 100 Stück
Artikel-Nr.
 903.740 90 x 110 mm
 903.741 51 x 108 mm
 903.742 100 x 120 mm

  Ersatzvorsatzscheibe Polycarbonat 
  für Optrel – Schweißschutzhelme
Artikel-Nr.
 903.810 Äußere Vorsatzscheibe, Größe 86 x 110 mm
 903.820 Innere   Vorsatzscheibe, Größe 51 x 108 mm

  Gesichtsschutzschirme
Artikel-Nr.
 902.655 Extrem leichte Ausführung, mit Stirnschutz, hochklappbarer  
  Schirm, verstellbares Kopfband, farblos.
 902.656 - passende Ersatzscheiben, farblos

 902.705 Extrem leichte Ausführung, mit Stirnschutz, hochklappbarer  
  Schirm, verstellbares Kopfband, DIN 5.
 902.805 - passende Ersatzscheiben, DIN 5.

 902.655 Gesichtschutzschirm zur Helmbefestigung mit Gummirah- 
  men, Polycarbontscheibe 450 x 200mm, ohne Helm
 902.656 - Ersatzscheiben 450 x 200mm, klar

  Schweißer – Ledermasken
Artikel-Nr.
 905.700 Hochklappbar, 30cm lang
  aus weichem Leder mit Kevlar-Garn genäht, zum Schutz- 
  gasschweißen in Zwangslagen.
  Glasgöße D=5mm, mit Nasenaussparung
 905.705 Hochklappbar, 45cm lang
  aus weichem Leder mit Kevlar-Garn genäht, zum Schutz- 
  gasschweißen in Zwangslagen.
  Glasgöße D=5mm, mit Nasenaussparung

  Kopfschilde
Artikel-Nr.
 905.500 Aus schwarzem Kunststoff mit Glasfasergewebe, schwer  
  entflammbar, mit vorgebautem Glasrahmen,  
  ca. 353 gr. leicht
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  Handschutzschilde

  
Artikel-Nr.
  Abgerundete, vorgebaute Ausführung, DIN und CE   
  geprüft. Für Glasgröße 90 x 110mm. Ohne Gläser.
 903.100 - schwarz
 903.105 - grün
  905.800 mit abnehmbarem Combi-Griff zur Selbstmontage 
  ( Platzsparende Lagerung ), abgerundete, vorgebaute  
  Ausführung, DIN und CE geprüft.
  Für Glasgröße 90 x 110mm. Ohne Gläser.

  Freisichtschilder

  
Artikel-Nr.
 903.200 Handschutzschild mit Freisichmechanik, vorgebaute Aus- 
  führung mit isolierter Blechmechanik

  Handschutzschild „ELEMENTA“ 

  
Artikel-Nr.
 903.202 Alle Schweißschutzschilde der ELEMENTA – Reihe beste- 
  hen aus extrem leichtem Glasfieber. Dadurch ist der  
  Schweißer besser geschützt, als bei konventionellen  
  Schutzschilden, denn ein tiefes Eiindringen von glühenden  
  Metallteilen wird durch die eingebettete Glasmatte verhindert.
  - Gewicht nur 385gr. ( ohne Gläser )
  - CE – geprüft
  - Glasfiber für Gläser 90 x 110
  Freisichtfeld mit Blende

Ar

  Flammschutzmatten
  2-lagig konfektioniert, ca. 3 mm dick, anwendbar als    
  Schutz beim Löten und Schweißen

Artikel-Nr.
  RIMAGglas Typ 1000 bis 600°C
  aus Glasgewebe, beidseitig alufix beschichtet
 909.230 300 x 300 mm
 909.233 330 x 500 mm
 909.250 500 x 500 mm

  RIMAGtherm Typ 1100 bis 900°C
  weiß
 909.330 300 x 300 mm
 909.333 330 x 500 mm
 909.350 500 x 500 mm

  RIMAGsil Typ 1250 bis 1100°C
  goldbraun
 909.430 300 x 300 mm
 909.433 330 x 500 mm
 909.450 500 x 500 mm

Art
9
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  Flammschutzmatten

  
Artikel-Nr.
  vlies Typ 600 schwarz bis 1000°C,  
  genadelter Kohlenstoffvlies mit Glasgewebe 
 909.460 500 x 500 mm
 909.461 1000 x 1000 mm
  vlies Typ 600 schwarz bis 1000°C,  
  mit zusätzlicher innenliegender Alufolie
 909.462 500 x 500 mm
 909.463 1000 x 1000 mm

  Flammschutzkissen

  
Artikel-Nr.
  glas 660 bis 500°C, als Löt- und Schweiß- 
  unterlage mit Einlage aus flammfesten Verbund- 
  schaum, beidseitig anwendbar, ca. 20 mm dick
 909.464 500 x 500 mm
 909.465 1000 x 1000 mm
  glas 660 bis 1000°C,  
  wie oben, jedoch 50 mm dick
 909.466 500 x 500 mm
 909.467 1000 x 1000 mm

  Hitzeschutzplane

Artikel-Nr.
  glas 660 bis 500°C
  Glasgewebe, einseitig alufix beschichtet, ca. 0,7 mm dick 
  Fertiggrößen mit gesäumten Schnittkanten
 909.500 1000 x 1000 mm
 909.505 1000 x 1500 mm
 909.510 1000 x 2000 mm
 909.515 2000 x 2000 mm
 909.520 2000 x 3000 mm
 909.525 3000 x 3000 mm

  glas 1000 bis 600°C
  Glasgewebe, beidseitig alufix beschichtet, robuste    
  Ausführung, ca. 1,5 mm dick
  Fertiggrößen mit gesäumten Schnittkanten 
 909.600 1000 x 1000 mm
 909.605 1000 x 1500 mm
 909.610 1000 x 2000 mm
 909.615 2000 x 2000 mm
 909.620 2000 x 3000 mm
 909.625 3000 x 3000 mm

  therm 1100 weiß bis 900°C
  ca.1,6 mm dick
  Fertiggrößen mit gesäumten Schnittkannten
 909.700 1000 x 1000 mm
 909.705 1000 x 1500 mm
 909.710 1000 x 2000 mm
 909.715 2000 x 2000 mm
 909.720 2000 x 3000 mm
 909.725 3000 x 3000 mm
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  Hitzeschutzplane

Artikel-Nr.
  sil 1250 goldbraun bis 1100°C
  Fertiggrößen mit gesäumten Schnittkanten 
 909.800 900 x 2000 mm
 909.805 1800 x 2000 mm
 909.810 1800 x 3000 mm
 909.815 2700 x 2000 mm
 909.820 2700 x 3000 mm

  tec 1350 braun bis 1350°C
  kurzfristig darüber, ca. 1,4 mm dick
  Fertiggrößen mit gesäumten Schnittkanten
 909.900 1000 x 1000 mm
 909.905 1000 x 1500 mm
 909.910 1000 x 2000 mm
 909.915 2000 x 2000 mm
 909.920 2000 x 3000 mm
 909.925 3000 x 3000 mm

  Schweißer – Gamaschen ( Paar ) 

  
Artikel-Nr.
 907.100 aus Chromspaltleder, 35cm hoch,
  mit Lederriemenverschluß
 907.105 aus Chromnarbenleder, 35cm hoch,
  mit Lederriemenverschluß
 907.110 aus Chromnarbenleder, 35cm hoch,
  mit Klettverschluß

  Zwirndoppelpilot Proban
  100% Baumwolle, ca. 420g/m², schwer entflammbar,  
  linksseitig gerauht, Farbe grau

  
Artikel-Nr.
  Jacke
 907.648 Größe 48
 907.650 Größe 50
 907.652 Größe 52
 907.654 Größe 54
 907.656 Größe 56
 907.658 Größe 58
 907.660 Größe 60

  Kettsatin Proban
  100% Baumwolle, ca. 320g/m², schwer entflammbar,  
  Farbe grau
  
Artikel-Nr.
  Jacke
 907.948 Größe 48
 907.950 Größe 50
 907.952 Größe 52
 907.954 Größe 54
 907.956 Größe 56
 907.958 Größe 58
 907.960 Größe 60

Artikel-Nr.
  Latzhose
 907.748 Größe 48
 907.750 Größe 50
 907.752 Größe 52
 907.754 Größe 54
 907.756 Größe 56
 907.758 Größe 58
 907.760 Größe 60

Artikel-Nr.
  Latzhose
 auf Größe 48
 Anfrage Größe 50
  Größe 52
  Größe 54
  Größe 56
  Größe 58
  Größe 60
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  Schweißerschutz-Schürze Top-Qualität nach EN 470-1
  Aus festem, weichem Volleder, mit abknöpfbarer Schürze

  
Artikel-Nr.
 907.148 Größe 48
 907.150 Größe 50
 907.152 Größe 52
 907.154 Größe 54
 907.156 Größe 56
 907.158 Größe 58
 907.160 Größe 60
 907.162 Größe 62
  Schweißerschutz-Schürze Standard
  Aus Chromnarbenleder, mit abknöpfbarer Schürze
 907.248 Größe 48
 907.250 Größe 50
 907.252 Größe 52
 907.254 Größe 54
 907.256 Größe 56
 907.258 Größe 58
 907.260 Größe 60
 907.262 Größe 62

  Schürze mit Brustlatz

  
Artikel-Nr.
  Schürze mit Brustlatz, 70 cm lang
 906.713 Chromspaltleder, 70 cm breit
 906.714 Chromnarbenleder, 70 cm breit
  Schürze mit Brustlatz, 100 cm lang
 906.750 Chromspaltleder, 80 cm breit
 906.700 Chromnarbenleder, Standard, 80 cm breit, natur
 906.705 Chromnarbenleder, Standard, 80 cm breit, farbig
 906.706 Chromnarbenleder, Top-Qualität, 80 cm breit, natur,
  starke Ausführung, mit Kernlederberiemung
  Halbschürze ohne Brustlatz, 60 cm lang
 906.711 Chromspaltleder, 70cm breit
 906.712 Chromnarbenleder, 70 cm breit

  Schweißer – Ärmelschoner ( Paar ) 

  
Artikel-Nr.
 906.605 Aus Chromspaltleder, 
  - mit beidseitigem Gummizug
 
 906.600 - mit Schlaufe

 906.610 Aus Chromspaltleder, 
  - mit beidseitigem Gummizug

 906.650 - mit Schlaufe
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  Schweißerschutzjacke Top-Qualität nach EN 470-1
  Aus festem, weichem Chromnarbenleder, vorn mit ver- 
  deckter Druckknopfleiste, 1 Außentasche mit Druckknopf   
  und Patte, 1 Innentasche mit Pate, Armbund mit 2 Druck- 
  knöpfen, Ärmel am Ellbogen mit Verstärkung und an der   
  Schulter mit Doppelnaht befestigt, aufstellbarer Klappkra- 
  gen, Kevlarzwirn.

  
Artikel-Nr.
 907.348 Größe 48
 907.350 Größe 50
 907.352 Größe 52
 907.354 Größe 54
 907.356 Größe 56
 907.358 Größe 58
 907.360 Größe 60
 907.362 Größe 62

  Schweißerschutzjacke Standard,
  aus Chromnarbenleder, ca. 1,2mm dick, vorne mit ver- 
  deckter Druckknopfleiste, 1 Innentasche, Klappkragen,   
  Armbund mit Druckknopf, Ärmel doppelt eingenäht, Kev- 
  larzwirn.

Artikel-Nr.
 907.348 Größe 48
 907.350 Größe 50
 907.352 Größe 52
 907.354 Größe 54
 907.356 Größe 56
 907.358 Größe 58
 907.360 Größe 60
 907.362 Größe 62

  Schweißerschutz-Bundhose Top-Qualität,
  aus festem, weichem Chromnarbenleder, mit Gürtelschlau- 
  fen, Seitenelektrodentaschen, 2 Druckknöpfe am Hosen- 
  schlitz, Kevlarzwirn.
  
Artikel-Nr.
 907.448 Größe 48
 907.450 Größe 50
 907.452 Größe 52
 907.454 Größe 54
 907.456 Größe 56
 907.458 Größe 58
 907.460 Größe 60
 907.462 Größe 62

  Schweißerschutz-Bundhose Standard,
  aus Chromnarbenleder, mit Gürtelschlaufen, 2 Druck- 
  knöpfe am Hosenschlitz, Kevlarzwirn.

Artikel-Nr.
 907.448 Größe 48
 907.450 Größe 50
 907.452 Größe 52
 907.454 Größe 54
 907.456 Größe 56
 907.458 Größe 58
 907.460 Größe 60
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  Brillengläser

Artikel-Nr.
 902.300 oval 62 x 52 mm
   farblos, splitterfrei
   farblos, Plastik
 901.808 rund Ø 50 mm
   farblos, splitterfrei
   farblos, Cellidor 

  ATHERMAL- Brillengläser

Artikel-Nr.
 901.802 rund Ø 50 mm
   Schutzstufen DIN A 2-13
 901.813 ATHERMAL, goldverspiegelt
 901.902 rund Ø 50 mm
   Schutzstufen DIN A 9-12
 902.304 oval 62 x 52 mm
   Schutzstufen DIN A 2-3
   Schutzstufen DIN A 4-6
   Schutzstufen DIN A 7-9 

  Schraubringbrille
  aus vernickeltem Eisenblech, mit Lederwulstpolster, leichter   
  Glasaustausch durch Schraubringe, Glasgröße Ø 50 mm

Artikel-Nr.
 901.100 farblos, splitterfrei
 901.104 Athermalglas grün DIN 4
 901.105 Athermalglas grün DIN 5
 901.106 Athermalglas grün DIN 6

  Schraubringbrille LUX
  aus vernickeltem Eisenblech, mit Lederwulstpolster, leichter   
  Glasaustausch durch Schraubringe, Glasgröße Ø 50 mm

Artikel-Nr.
 901.113 Farblos, splitterfrei

 901.114 Athermalglas grün DIN 4
 901.115 Athermalglas grün DIN 5
 901.116 Athermalglas grün DIN 6

  Nylonbrille
  schwarz, mit Mittelschraube für leichten Glasaustausch, 
  Gläser rund Ø 50 mm

Artikel-Nr.
 901.350 Farblos, splitterfrei
 901.354 Athermalglas grün DIN 4
 901.355 Athermalglas grün DIN 5
 901.356 Athermalglas grün DIN 6
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  Nylonbrille
  schwarz, mit ovalen Gläsern, Glasgröße 62 x 52 mm

Artikel-Nr.
 901.400 Kunststoffglas DIN P, farblos
 901.401 Glas, farblos, splitterfrei
  Athermalglas grün
 901.405 Schutzstufe             DIN 5

  Nylonbrille, verstellbar, oval
  schwarz, Glasgröße 62 x 52 mm

Artikel-Nr.
 901.500 Farblos, splitterfrei
  Athermalglas grün
 901.505 Schutzstufe             DIN 5

  Nylonbrille „Malibu Beach“ 
  leichte und modische Ausführung in dunkelgrün, Bügel sind  
  in Länge und Neigung verstellbar

Artikel-Nr.
 901.510 farblose, beschlagfreie Kunststoffscheibe
 901.511 Schutzstufe             DIN 1,7
 901.512 Schutzstufe             DIN 5
  Ersatzscheibe für Nylonbrille „Malibu Beach“
 901.515 farblos
 901.516 Schutzstufe             DIN 1,7
 901.517 Schutzstufe             DIN 5

  Panorama- Brille 
  aus farblosem Kunststoff, leichte Ausführung mit integrier- 
  tem Seitenschutz, auch zum Tragen bei Korrektionsbrillen   
  geeignet

Artikel-Nr.
 902.500  farblose Kunststoffgläser  DIN P
 902.505 grüne Kunststoffgläser      DIN 5 P

  Panorama- Brille „Eurostar“
  leichte, modische Kunststoffbrille mit längenverstellbaren   
  Bügeln

Artikel-Nr.
 902.510 farblos
 902.515 Schutzstufe               DIN 5

  Schweißerbrille hochklappbar
  aus Weichplastik, hochklappbar, auch für Brillenträger ge- 
  eignet, farblose, splitterfreie Gläser und Athermalgläser   
  Schutzstufe DIN 5

Artikel-Nr.
 901.305 Schutzstufe               DIN 5
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  Vollsichtschutzbrille

Artikel-Nr.
 902.600 aus leichtem, weichem Kunststoff mit seitlicher Perforation  
  zur Belüftung
 902.602 mit beschlagfreier Scheibe und Ventilation durch 4 Belüfter
 902.601 Ersatzscheibe Vollsichtbrille
 902.603 Ersatzscheibe
  beschlagfrei für Art.-Nr.

  Brillenvorhänger
  leichte Ausführung, ohne Seitenschutz

Artikel-Nr.
 902.400 farblose Kunststoffscheiben DIN P
 902.405 grüne Kunststoffscheiben Schutzstufe DIN 5

  Brillenvorhänger
  robuste Ausführung, mit Seitenschutz

Artikel-Nr.
 902.410 farblose Kunststoffscheiben DIN P
 902.415 grüne Kunststoffscheiben Schutzstufe DIN 5

FFP1 / P1  gegen ungiftige Aerosole auf Wasser- und Ölbasis bis zum 4-fachen GW = Grenzwert und im Umgang 
mit Grobstäben
FFP2 / P2 gegen gesundheitsschädliche Feinstäube und Partikel bis zum 10-fachen Grenzwert, z.B. Metallverar-
beitung Schweißarbeiten, Kunststoffbearbeitung (außer PVC), Glasfaser und Umgang mit Weichholz
FFP3 / P3 gegen gesundheitsschädlichen  und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole bis zum 30 – fa-
chen Grenzwert.
Einsatzbereich z. b. Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, biochemischen Stoffen und 
Hartholzarten (wie Eiche und Buche)

  FFP – Einwegmasken nach EN 149:20001 
  Beide geeignet zur Benutzung gegen feste Aerosole und   
  ungiftige Stäube auf Wasser- und Ölbasis; im Umgang mit  
  Grobstäuben
  Einsatz bis zum 4-fachen Grenzwert 

Artikel-Nr.
 911.200 2360 - FFP 1 NR d ohne Klimaventil
 911.201 2365 - FFP 1 NR D mit Klimaventil

  FFP – Einwegmasken nach EN 149:20001
  Beide geeignet zur Benutzung gegen feste Aerosole von  
  gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäuben  
  und Rauch auf Wasserbasis im Umgang mit Weichholz,  
  Glasfasern, Metallbearbeitung, Schweißarbeiten und  
  Kunststoffbearbeitung außer PVC
  Einsatz bis zum 10-fachen Grenzwert

Artikel-Nr.
 911.202 2400 – FFP 2NRD D ohne Klimaventil
 911.203 2405 – FFP 2 NR D mit Klimaventil
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  FFP- Einwegmasken nach EN 149:2001
  Beide geeignet gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf   
  Wasser- und Ölbasis; im Umgang mit Grobstäuben
  Einsatz bis zum 4-fachen Grenzwert

Artikel-Nr.
 911.204 2390 –FFP 1 NR D ohne Klimaventil mit SoloBand für  
  einfaches und sicheres Handling
 911.205 2395 – FFP 1 NR D mit Klimaventil mit SoloBand für ein- 
  faches und sicheres Handling

  FFP Schweisser-Einwegmasken

Artikel-Nr.
  Ozonmaske mit Aktivkohle nach EN 149:2001
 911.206 2445 – FFP 2 NR D mit Klimaventil  
  Gegen feste Partikel von Stäuben, speziell zum Schweißen,  
  Filtrierung der Ozongase
  Einsatz bis zum 10- fachen Grenzwert

  FFP – Einwegmasken mit Dichtlippe im Nasenbereich   
  und Clipverschluß  
 911.207 2380 – FFP 1 NR D Aktivform ohne Klimaventil
 911.208 2385 – FFP 1 NR D Aktivform mit Klimaventil
  gegen feste und flüssige Aerosole von ungiftigen Stäuben  
  auf Wasser- und Ölbasisi; Umgang mit Ölnebel und im   
  Umgang mit Grobstäuben
  Einsatz bis zum 4 fache Grenzwert

 911.209 2480 – FFP 2 NR d Aktivform ohne Klimaventil
 911.210 2485 – FFP 2 NR D Aktivform mit Klimaventil
  gegen feste und flüssige Aerosole von gesundheitsschäd- 
  lichen Stäuben auf Wasser- und Ölbasis und Umgang mit   
  Ölnebel
  Einsatz bis zum 10-fachen Grenzwert

 911.211 2405 – FFP 3 NR D Aktivform mit Klimaventil
  gegen feste Aerosole von Stäuben und Rauch auf Wasser- 
  basisi; d. h. Tätigkeiten wie Scweißarbeiten von Edelstahl,  
  Umgang mit Schwermetallen, biochemischen Stoffen und   
  manchen Hartholzarten
  Einsatz bis zum 30-fachen Grenzwert

  FFP Serie 3000 mit Rundum- Dichtlippe
 911.212 3305 – FFP 2 R D Aktivform mit Klimaventil und Faltfilter
  gegen feste und flüssige Aerosole von gesundheitsschäd- 
  liche und krebserzeugenden Stäuben und Rauch auf Was- 
  ser- und Ölbasis; d. h. Tätigkeiten im Umgang mit Weich- 
  holz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung  
  (außer PVC), Schweißarbeiten und Umgang mit Ölnebeln.
  Einsatz bis zum 10-fachen Grenzwert
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  Kapsel-Gehörschützer BILSOM Light

Artikel-Nr.
 909.100 leichter und sehr komfortabler Kapselgehörschützer mit  
  besonders flachen Muscheln und viel Platz für die Ohren,   
  für den täglichen Einsatz, ca. 170 g

  Kapsel-Gehörschützer BILSOM Pocket

Artikel-Nr.
 909.101 zusammenfaltbarer Kapselgehörschützer mit extrem    
  breitem und flachen Kopfbügeln, flache Muscheln, ausge- 
  zeichnete Dämmwerte, geringes Gewicht

  Kapsel-Gehörschützer BILSOM Leightning L1

Artikel-Nr.
 909.102 Kapsel-Gehörschützer mit maximalen Schutz, Komfort und 
  modernem Design bei hervorragenden Dämmeigenschaften

  Schutzhelmkapsel

Artikel-Nr.
 909.103 leichte Allzweckkapsel, zur Helmbefestigung, ohne Helm
  Austauschset, 
  passend für Schutzhelm

  Universal-Adapter

Artikel-Nr.
 909.104 Universal-Adapter für Bauhelme mit Regenrinne

  Rohrleitungsbaumatten
  Anwendung: Zum langsameren Auskühlen von Schweiß- 
  nähten, Qualität Glasgewebe Rimagglas Typ 660, Seiten- 
  kanten doppelt rundum gesäumt, Befestigung mittels  
  Lederriemen und Schnalle, 200 mm überlappung; Breite   
  500 mm, 1-lagig

Artikel-Nr.
  für Rohr-Ø:
 909.930 300 mm
 909.931 500 mm
 909.932 700 mm

  Komplett-Set Mehrwegmaske Serie 8000

Artikel-Nr.
 911.300 Atemschutzbox mit Maske Gr. M, Gasfilter A2, Partikelfilter  
  P2 R D, und Partikelschutzadapter; komplett in Kunststoff  
  box.
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  5-Finger Schweißerhandschuhe

  
Artikel-Nr.
 906.300 aus geschmeidigem Chromspaltleder
  mit Stulpe, ca. 35cm lang

 906.400 aus kräftigem und weichem Rindnarbenleder, Stulpe und  
  Handrücken aus Chromspaltleder, ca. 35cm lang

 906.405 ganz aus kräftigem und weichem Rindnarbenleder, mit  
  Stulpe, ca. 35cm lang

  5-Finger WIG – Handschuhe

  
Artikel-Nr.
 906.500 ganz aus weichem Nappaleder, sehr feinfühlig, mit langer   
  Chromspaltlederstulpe, ca. 35cm lang
  Größe 9
  Größe 10
  Größe 11

 906.505 Ganz aus weichem Nappaleder, sehr feinfühlig,
  ohne Stulpe
  Größe 9
  Größe 10
  Größe 11

 906.510 WIG-Handschuh „SOFT TOUCH“ 
  Schweinsnarbenleder, genarbte Seite innen, dadurch an- 
  genehm zu tragen, Stulpe aus Spaltleder, mit Kevlarfaden  
  genäht, 35cm lang

  5-Finger-Handschuh gefüttert

    
Artikel-Nr.
 906.515 Handfläche aus geschmeidigem Rindnarbenleder, innen   
  komplett mit flauschigem Molton abgefüttert, Stulpe innen 
   mit kräftigem Segeltuchfutter, Gesamtlänge 35 cm, gelb/  
  beige

  Schweiß- und Arbeitshandschuh STEERSOTUFF
  Fabrikat WELDAS

    
Artikel-Nr.
 906.520 dickes, biegsames genarbtes Rindleder, öl- und wasser 
  beständig, gepolsterter Handrücken, Handinnenseite unge- 
  füttert für bessere Griffigkeit, mit 4-fach Kevlarfaden ge- 
  näht, 36 cm lang, Gr. XL



Arbeitsschutz

ELEMENTA Gesellschaft für Schweißtechnik mbH & Co. KG
Hauptstraße 211 • D-65760 Eschborn
Internet: www.elementa-schweisstechnik.de

Telefon: (0 6173) 3212 04
Telefax: (0 6173) 32 04 30
Email: info@elementa-schweisstechnik.de

Alle Rechte vorbehalten • Nachdruck, Kopie auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung • Technische Änderungen, Ausführung und Irrtümer etc. behalten wir uns vor

9.27

9

  Tegera 132
  Flammensicherer Handschuh mit Schnittschutz. Wasser   
  abweisend. Gesamter Handschuh ist mit dem gegen Flam- 
  men resistenten Kevlar gefüttert und bietet gleichzeitig   
  auch einen guten Schnittschutz. Ein Handschuh für alle,  
  die z. B. mit heißen, scharfkantigen Blechen hantieren.

  
Artikel-Nr.
 906.565 CAT II nach EN 388 / 3232, EN 407 / 41324x
  Material: Ziegennarbenleder schwarz / braun
  Qualität: höchste Qualität, Größe: 10, VPE: 12 / 120

  Tegera 126
  Wärmeresistenter Handschuhe mit gutem Fingerspitzen- 
  gefühl, Gummizug am Handgelenk, 
  10 cm Rindsleder-Stulpe

  
Artikel-Nr.
 906.550 CAT II nach EN 388 / 2111, EN 407 / 412040
  Material: Ziegennarbenleder
  Qualität: höchste Qualität
  Größe: 10
  VPE: 12 / 120

  Tegera 130
  Wärmeresistenter Handschuhe mit gutem Fingerspitzen- 
  gefühl, Daumen und Zeigefinger sind extra verstärkt. Ein  
  sehr geschmeidiger Handschuh, der große Bewegungsfrei- 
  heit bietet, 
  Gummizug am Handgelenk, 
  10 cm Rindsleder-Stulpe

  
Artikel-Nr.
 906.555 CAT II nach EN 388 / 2111, EN 407 / 413040
  Material: Ziegennarbenleder
  Qualität: höchste Qualität
  Größe: 10
  VPE: 12 / 120

  Tegera 131
  Wärmeresistenter Handschuhe mit Schnittschutz, gesamter   
  Handschuh ist mit dem gegen Flammen resistenten Kevlar  
  gefüttert und bietet gleichzeitig auch einen guten Schnitt- 
  schutz. Ein Handschuh für alle, die z. B. Mit heißen, scharf- 
  kantigen Blechen hantieren.

  
Artikel-Nr.
 906.560 CAT II nach EN 388 / 3232
  Material: Ziegennarbenleder
  Qualität: höchste Qualität
  Größe: 10
  VPE: 12 / 120
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  Kopf- und Nackenschutz
  besonders geeignet für Überkopfschweißarbeiten
  Befestigung durch Klettverschluß, passend für alle Kopf- 
  bänder

  
Artikel-Nr.
 906.800 aus Vollleder
 906.801 aus Spaltleder
 906.802 aus Proban

  Kopf- und Nackenschutz

  
Artikel-Nr.
 906.803 aus schwer entflammbaren Proban-Gewebe,
  tragbar unter Schweißerkopfhauben

  Tegera 118
  Extrem geschmeidiges genarbtes Ziegenleder. Handrü- 
  cken ist aus Rindspaltleder gefertigt. Er ist besonders für   
  Argonschweißen etc. geeignet.
  Gummizug am Handgelenk, 10 cm Rindsleder-Stulpe.

  
Artikel-Nr.
 906.570 CAT II nach EN 388 / 2122, EN 407 / 413040
  Material: Ziegennarbenleder / Rindspaltleder
  Qualität: höchste Qualität, Größe: 10, VPE: 12 / 96

  Tegera 9105 (Montagehandschuh)
  Diese Handschuhe passen „wie angegossen“. Tegera 9150  
  ist ein Tegera PRO Handschuh aus Microthan von garan- 
  tiert höchster Qualität. Das Material gewährleistet einen  
  besonderen guten Griff. Die Handschuhe ermöglichen  
  deshalb ein sehr gutes Fingerspitzengefühl.
  Klettverschluss, chromfrei, verstärkter Zeigefinger, ver- 
  stärkte Nähte, maschinenwaschbar bei 40 °C, Reflektoren,  
  ergonomisch vorgebeugte Finger, speziell entworfener   
  Daumen

  
Artikel-Nr.
 906.575 CAT II nach EN 388 / 132
  Material: Microthan / Polyester, Qualität: höchste Qualität   
  Größe: 10 ( 5-13 auf Anfrage), VPE: 6 / 60

A
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  Hitzhandschuh
  geeignet gegen Kontakthitze, geprüft nach EN 407
  Fausthandschuhe
  beidseitig tragbar, mit hochwertigen Kevlargarn vernäht,   
  durch zusätzliches Wollzwischenfutter und Baumwollinnen- 
  futter hervorragende Isolierung, nicht brennbar
  
Artikel-Nr.
  Aramidgewebe Typ 650, gelb, bis 500°C
 906.005 350 mm lang
 906.010 430 mm lang
  Preoxgewebe Typ 530, grün, bis 600°C
 906.015 350 mm lang
 906.020 430 mm lang
 906.025 600 mm lang

  3-Fingerhandschuh
  einseitig tragbar, mit zusätzlichem Wollzwischenfutter,    
  innen Baumwollfutter
  
Artikel-Nr.
  Aramidgewebe Typ 650, gelb, bis 500°C
 906.030 350 mm lang
 906.035 430 mm lang
  Preoxgewebe Typ 530, grün, bis 650°C
 906.040 350mm lang
 906.045 430 mm lang
 906.050 600 mm lang

  5-Fingerhandschuh
  einseitig tragbar, mit zusätzlichem Wollzwischenfutter,    
  innen Baumwollfutter
  
Artikel-Nr.
  Aramidgewebe Typ 650, gelb, bis 500°C
 906.055 350 mm lang
 906.060 430 mm lang
 906.065 600 mm lang
  Preoxgewebe Typ 530, grün, bis 650°C
 906.070 350 mm lang
 906.075 430 mm lang

  Hitzehandschuh
  geeignet gegen Strahlungshitze bis 1000°C außen mit   
  Alufolie metallisiert, geprüft nach EN 407
  
Artikel-Nr.
  5-Fingerhandschuh
 906.079 einseitig tragbar, innen Baumwollfutter

  Glasgewebe Typ 850 Alfol
 906.080 350 mm lang
 906.085 430 mm lang

  Glasgewebe Typ 850 Alfol
  Innenhand aus robusten Hitzeleder, abrieb- und schnittfest,  
  hohe Fingerfertigkeit
 906.090 350 mm lang
 906.095 430 mm lang
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  Gestellwand
  einteilige Schutzwand, komplett mit Vorhang und Gestell,   
  Rahmen matt schwarz lackiert,  
  Maße B 1455 mm x H 1870 mm, Bodenfreiheit ca. 205 mm

Artikel-Nr.
 910.100 dunkelgrün
 910.101 orange
  Ersatzvorhang
 910.110 dunkelgrün
 910.111 orange

  1-teilige Stellwand
  einfache Stahlkonstruktion, feststehend, ohne Rollen,    
  Stahlrahmen schwarz/rot, MaßeB 1980 mm x H 1950 mm
  komplett mit Streifenvorhängen 1950 mm breit und 1800   
  mm hoch, inkl. 14 Hacken

Artikel-Nr.
 910.150 dunkelgrün
 910.151 orange/rot
  komplett mit 2 Vorhängen 1300 mm x 1800 mm
 910.160 dunkelgrün
 910.161 orange/rot

  1-teilige Stellwand
  komplett mit 2 Vorhängen 1300 mm breit und 1800 mm   
  lang, mit seitlichen Druckknöpfen, inkl. 14 Haken, Rahmen  
  blau kunststoffbeschichtet, Maße B 2100 x H 1950 mm,   
  Bodenfreiheit ca. 150 mm
  stabile Stahlkonstruktion, fahrbar, mit Rollen

Artikel-Nr.
 910.170 dunkelgrün
 910.171 orange

A

  3-teilige Stellwand
  mit 2 Schwenkarmen  mit je 800 mm, komplett mit 4 Vor- 
  hängen, 1300 mm breit und 1800 mm lang, mit seitlichen   
  Druckknöpfen, inkl. 28 Haken, Rahmen blau kunststoffbe- 
  schichtet, Maße B 2100 x H 1950 mm, Bodenfreiheit 150 mm
  stabile Stahlkonstruktion, fahrbar, mit Rollen

Artikel-Nr.
 910.180 dunkelgrün
 910.181 orange

A

  3-teilige Stellwand mit Lamellen, fahrbar
  mit Schwenkarmen 800 mm breit, inkl. 14 Lamellen 300 mm  
  breit, 2 mm stark, 1600 mm lang, mit Metallschwingschellen,  
  Gesamtbreite 3700 mm

Artikel-Nr.
 910.190 dunkelgrün
 910.191 orange
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  3-teilige Stellwand, fahrbar
  zwei Schwenkarme mit je 1050 mm, komplett mit 3 Vor- 
  hängen 1400 mm breit und 1800 mm hoch, mit seitlichen   
  Druckknöpfen, inkl. 28 Haken, Stahlrahmen schwarz/rot,   
  Maße B 1950 mm x 2050 mm, Bodenfreiheit ca. 150 mm
  stabile Stahlkonstruktion, fahrbar, mit Rollen

Artikel-Nr.
 910.210 dunkelgrün
 910.211 orange

  Schweißervorhang orange
  für alle Schweißverfahren, 0,4 mm dick, rundum gesäumt,  
  Oberkante mit 7 verstärkten Ringösen, seitlich einge   
  schweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer   
  Vorhänge, ohne Haken, Breite 1300 mm

Artikel-Nr.
  Höhe:
 910.218 1800 mm
 910.220 2000 mm
 910.222 2200 mm
 910.224 2400 mm
 910.230 3000 mm

  Schweißervorhang eurogrün
  für alle Schweißverfahren, 0,4 mm dick, rundum gesäumt,  
  Oberkante mit 7 verstärkten Ringösen, seitlich einge- 
  schweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer   
  Vorhänge, ohne Haken, Breite 1300 mm

Artikel-Nr.
  Höhe:
 910.318 1800 mm
 910.320 2000 mm
 910.322 2200 mm
 910.324 2400 mm
 910.330 3000 mm

  Schweißvorhang dunkelgrün
  für Lichtbogenschweißverfahren, 0,4 mm dick, rundum   
  gesäumt, Oberkante mit 7 verstärkten Ringösen, seitlich  
  eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen  
  mehrerer Vorhänge, ohne Haken, Breite 1300 mm

Artikel-Nr.
  Höhe:
 910.418 1800 mm
 910.420 2000 mm
 910.422 2200 mm
 910.424 2400 mm
 910.430 3000 mm

  Sondergrößen (pro m²)
  Schutzvorhang glasklar
  Schweißervorhang orange
  Schweißervorhang eurogrün
  Schweißervorhang dunkelgrün
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9.32 ELEMENTA Gesellschaft für Schweißtechnik mbH & Co. KG
Hauptstraße 211 • D-65760 Eschborn
Internet: www.elementa-schweisstechnik.de

Telefon: (0 6173) 3212 04
Telefax: (0 6173) 32 04 30
Email: info@elementa-schweisstechnik.de

Schweißrauchabsaugung
Saubere und sichere Arbeitsplätze sind ein Teil der heutigen Lebensqualität. Sie er-
höhen die Zufriedenheit der Mitarbeiter, verringern die Ausfallzeiten und tragen so zu 
erhöhter Produktivität und besseren Arbeitsergebnissen bei.

Beim Schweißen wird eine Vielzahl unterschiedlicher Gase, Rauche und Stäube 
freigesetzt, welche die Gesundheit der Mitarbeiter gefährden und der Atemluft in die 
Lunge gelangen können. Welche Schadstoffe im einzelnen entstehen, hängt sowohl 
von den jeweiligen Schweißverfahren als auch vom Werkstoff und von den Zusatz-
werkstoffen ab.

Darum müssen bei allen Schweißarbeiten ausreichende Schutzmaßnahmen getroffen 
werden, die zuverlässig für saubere Atemluft sorgen.

ELEMENTA bietet ein umfangreiches Programm leistungsstarker Absauganlagen für 
alle betrieblichen Anforderungen. Fordern Sie unseren Katalog über Schweißrauchab-
saugungen an und lassen sich vor Ort durch unsere Außendienstmitarbeiter beraten. 

Schweißrauchabsaugung


