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HANDGEFUHRTES
LASERSCHWEISSGERAT

MAXPHOTONICS
MA1-65 | MA1-45 | MA1-35

Hand-LaserschweiBBen

 bis zu 4x schneller als WIG + leicht zu erlernen

+ sehr geringe thermische Belastung + keine umfassenden Schweif3-

+ Minimierung der Nacharbeiten kenntnisse notwendig
Schleifen, Richten, Beizen, Polieren + atemberaubende Ergebnisse

www.elementa-schweisstechnik.de
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MAXPHOTONICS
MA1-65 | MA1-45 | MA1-35

Durch die rasante Entwicklung der Schweifindustrie Mit der MA1-Serie von MaxPhotonics ergénzen Sie lhr
gibt es am Markt immer mehr Produkte, die dem Angebot in  Verbindung mit hoher Schweif3- &
Anwender unterschiedliche Vorteile bieten. Arbeitsgeschwindigkeit. Dies macht unser Gerat zum

perfekten Werkzeug fur lhre Schweif3aufgaben.
Unser handgefuhrtes Laserschweif3gerét findet in
nahezu allen Industriezweigen Anwendung und kann fur Service, Support und Reparatur aus einer Hand.

unterschiedliche Anforderungen eingesetzt werden. Auf Wunsch Schulung und Einweisung vor Ort.

Simple Bedienung E: _.@l

Der Schweiflbrenner od. Laserkopf ist

;:““,;“’Ir ;8° Gr:f";’?‘ Ze:r}'efc*;* :"d IM VERGLEICH ZU GERINGERE
exibel. Zas machi cie ATHEl Simacher, WIG-SCHWEIBEN WARMEEINWIRKUNG IM
effizienter und spart dadurch Energie
ond Koston, IST LASERSCHWEIBEN BIS VERGLEICH ZU ANDEREN
ZU 4X SCHNELLER. SCHWEIBANWENDUNGEN.

Nach nur kurzer Einweisung kann das
Schweif3gerét leicht bedient werden.
Dies ermdglicht es dem Anwender, sehr
gute Schweiflergebnisse in kurzer Zeit

zu erzielen.

Die zusétzliche Kaltdrahtzufuhr kann
am Brenner eingeschaltet werden, ist
optional erhélilich und kann in die

Maschine integriert werden.

Wichtige Hauptmerkmale:

« Geringer Materialverzug « Sauberes Schweifiergebnis

*  Wobble Technologie « Flexibel & praktisch

« Ubersichtliches Interface « Kosteneffizient

+ Mit und ohne Drahtzufuhr + Einfach zu bedienen
einsetzbar + Klein & mobil

ELEMENTA Schweif3technik GmbH & Co. KG - www.elementa-schweisstechnik.de
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PRODUKTSPEZIFIKATION

MA1-65 MA1-45 MA1-35
Penetration bis zu 6mm <4.0mm <3.0mm
Wobble-Breite 0-4mm 0-4mm 0-4mm
Gewicht 39kg 38kg 28kg
Abmessungen (mm) 667x276x542 667x276x542 588x256x512
Key Switch Ja Ja Ja
I/O Interface Ja Ja Ja
Schnellverschluss Ja Ja Ja
Wire Feeder 2" Gen (MAX T1) 2" Gen (MAX T1) 2" Gen (MAX T1)
Cobot Integration Ja, optional méglich Ja, optional méglich Ja, optional méglich
Mehr-Sprachen-Display Ja Ja Ja

Hinweis: Unsere Gerdgte sind Laser der Klasse 4 und benétigen entsprechende LaserschutzmafBnahmen. lhr Fachberater kann thnen
umfangreich dazu Auskunft und Informationen geben.

Betreiben Sie ein Laserschweifigerdt niemals ohne notwendige Schutzmaf3nahmen. Laserstrahlung kann irreversible Schéden an Mensch und
Umgebung hervorrufen. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

ELEMENTA Schweif3technik GmbH & Co. KG - www.elementa-schweisstechnik.de




Gberreicht durch: ELEMENTA

IHRE ANSPRECHPARTNER

Als erfahrene Anwender stehen wir lhnen gerne zur Verfigung, um lhnen die vielen Vorteile
des Laserschweifiens an lhren Bauteilen zu erldutern und die Funktionsweise des Gerétes
detailliert zu erkléaren.

Gerne stehen wir lhnen zur Demonstration unseres Laserschweif3gerdtes
bei Ihnen vor Ort zur Verfugung. Wir sind uns sicher, dass Sie von der Effizienz und den
Vorteilen des Laserschweif3ens begeistert sein werden!

Michael WeiBe David Hoker
m.weisse@elementa-schweisstechnik.de david.hoker@elementa-schweisstechnik.de
Telefon: 06173 321 204 Telefon: 06173 321 206

Schweif3technik GmbH & Co. KG
HauptstraBBe 211 « 65760 Eschborn

( (06173) 321 204 &= (06173) 320 430
#=7 info@elementa-schweisstechnik.de
® www.elementa-schweisstechnik.de SchweiBen!
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